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Havens�s Standart Ser�s�

M�n�Solar-20ASS
12/24 Volt 20Amper
PWM Solar Şarj Kontrol C�hazı
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Tekn�k Özell�kler

12/24 Volt Akü Şarjı  

20 A Şarj Akımı     

20 A  Yük Çıkış Akımı

Ops�yonel USB Çıkış   

M�kro�şlemc� Kontrollü 3 Kademel� PWM Şarj S�stem�  

LED Durum Gösterges�

Elektron�k S�gorta
 

 
Kısa Devre Koruma

 

5 Farklı Zaman Ayarlı Yük Çıkış Fonks�yonları 

 

   

  

  

Akü Yüksek / Düşük Voltaj Koruma

Şarj Sev�yes� Sıcaklık Kompanzasyonu

Akü T�p�n� Ayarlama (Kuru, Jel, Sulu)

Kayıtlı B�lg�ler� Saklama

Akü Ters Bağlantı Koruması

Panel Ters Akım Koruması (Gece)

Çalışma Prens�b�

Havens�s Standart Ser�s� şarj kontrol c�hazlarından M�n�Solar-20ASS 
12/24Volt Kuru, Jel ve Sulu Aküler�n şarj ed�lmes� �ç�n tasarlanmıştır.  
M�kro�şlemc� kontrolü sayes�nde 3 kademel� (Bulk, Absorpt�on, Float)  

PWM şarj tekn�ğ� �le akünün ömrünü uzatacak ve güvenl�ğ�n� 
sağlayacak şek�lde çalışmaktadır. Her akü t�p�n�n şarj voltajları 
farklılık gösterd�ğ� �ç�n akü t�p� seç�m� c�haz üzer�nden 
yapılab�lmekted�r. Ayrıca aylık per�yod�k olarak akülere dengeleme 
şarjı yaparak aküler�n ömrünü uzatmaktadır.

Ayrıca kullanıcı �stekler� doğrultusunda gel�şt�r�len 
programlanab�l�r yük çıkış modları sayes�nde zaman ayarlı gece 
aydınlatma uygulamaları ve buton �le yük çıkış kontrolü 
yapılarak genel uygulamalarda kullanılmasına �mkan 
sağlamaktadır.

                                    
S�stem Voltajı  : 12/24V            
Şarj Akımı  : 20 A         
Çıkış Akımı  : 20 A           
Maks�mum Panel Voltajı : 
Maks�mum Akü Voltajı : 

Avantajları
 - M�kro�şlemc� �le kontrol

 - 3 Kademel� PWM şarj s�stem�

 - Düşük kayıp, yüksek ver�m

 - Akü t�p�n� ayarlayab�lme

 - Durum göstergeler�

 - Kısa devre, aşırı yük, ters bağlantı, aşırı akım ve voltaj korumaları

 - Kullanıcı �stekler� doğrultusunda programlanab�l�r yük çıkış modları

    

Elektr�k Bağlantıları

*Lütfen ürünü kullanmaya başlamadan önce bu k�tapçığı okuyunuz

Yanıyor

LED Durum Göstergeler�

Yanmıyor

C�haz üzer�nde yer alan 5 adet LED gösterge aşağıda bel�rt�ln 
durumları tems�l etmekted�rler;

1) Solar Panel LED Durum Gösterges�(Sarı LED)
Yanıyorsa;
Ÿ Panel bağlantınızın doğru yapıldığını
Ÿ Gündüz olduğunu
Ÿ Akünün şarj olduğunu
Yanmıyorsa;
Ÿ Gece olduğunu
Ÿ Akünü şarj olmadığını 
2) Akü LED Durum Gösterges�(Kırmızı LED’ler)
Akünün doluluk sev�yes�ne göre üç LED yanmaktadır.
3 LED yanıyorsa;
Ÿ Gündüz �se - Akü Dolu
Ÿ Gece �se - Akü Sev�yes� Normal
2 LED yanıyorsa;
Ÿ Akü Sev�yes� %50-%80 Arasında
1 LED yanıyorsa;
Ÿ Akü Sev�yes� %30 altında
Yanmıyorsa;
Ÿ C�haz Çalışmıyor
Ÿ  Akü Bağlantı Hatası
3) Yük Çıkış LED Durum Gösterges�(Yeş�l LED)
Yanıyorsa;
Ÿ Yük Çıkışı Açık
Yanmıyorsa;
Ÿ Yük Çıkışı Kapalı
Eş�t Aralıklarla Yanıp Sönüyorsa;
Ÿ Kısa Devre Koruma
Ÿ Aşırı Yük Koruma

Akü T�p� Ayarı

Kuru T�p Akü

Jel T�p Akü

Sulu T�p Akü
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M�n�Solar-20AES şarj kontol c�hazınızın bağlı olduğu akü t�p� 
ayarlarınızı yapmak �ç�n sırayla aşağıdak� adımları �zley�n;
1)  C�hazın akü bağlantısını yapın.

2)  C�haz üzer�ndek� butona basılı tutun.

3)  B�r süre sonra tüm ledler sönecek ve sırayla tekrar yanmaya 
başlayacak. El�n�z� butondan “çekmey�n”

4) Bütün LED göstergeler sönüp sadece b�rtanes� yandığında el�n�z� 
butondan çek�n�z.

5) Butona basarak Akü t�p� seç�m�n�z� yapab�l�rs�n�z. Her 
bastığınızda Akü t�p� değ�şecekt�r.

6) Akü t�p� fonks�yonunda yaklaşık 7-8san�ye tuşa basılmazsa c�haz 
otomat�k olarak son ayarlanan Akü t�p�n� kaydedecek ve normal 
çalışmasına dönecekt�r.

NOT : Akü t�p� c�hazın enerj�s� kes�lse dah� kayıtlı kalır. C�haz 
tekrar çalıştırıldığında son ayarlanan akü t�p�ne göre 
çalışmasına devam eder.

Kuru T�p Akü

Jel T�p Akü

Sulu T�p Akü
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M�n�Solar-20ASS
PWMSOLAR CHARGE CONTROLLER
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      DİKKAT : C�hazın  elektr�k bağlantılarını yaparken �lk önce 
akü bağlantısını yapınız.  Aks� halde c�hazınız zarar göreb�l�r.

1. Solar Panel LED Durum Gösterges�
2. Akü Sev�yes� LED Durum Göstergeler�
3. MSMPORT
4. Yük Çıkışı Açma - Kapama Butonu
5. Yük Çıkışı LED Durum Gösterges�
6. Solar Panel Bağlantı Klemens�
7. Akü Bağlantı Klemens�
8. Yük Bağlantı Klemens�
9. USB Çıkış(Ops�yonel)

-20ASSM�n�Solar
PWMSOLAR CHARGE CONTROLLER

-20ASSM�n�Solar
PWMSOLAR CHARGE CONTROLLER

 50V 
 32V 



-20ASSM�n�Solar
PWMSOLAR CHARGE CONTROLLER

-20AESM�n�Solar
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Çalışma Prens�b�

Elektr�k Bağlantıları

LED Durum Göstergeler�

Res�mler

Kısa Devre Koruması

Elektr�ksel Özell�kler

Tekn�k Ölçüler

Yük Çıkış MOD Ayarı

MSMPORT

USB

Havens�s  M�n�Solar Solar Şarj kontrol c�hazlarında kullanıcı �stekler� 
doğrultusunda gel�şt�r�lm�ş 5 farklı çıkış MOD’u bulunmaktadır.

Tek tuşla akü t�p� ayar fonks�yonun ve Yük Çıkış Zaman Ayar 
fonks�yonuna ulaşmak �ç�n aşağıdak� adımları �zley�n;

1)  C�hazın akü bağlantısını yapın.

2)  C�haz üzer�ndek� butona basılı tutun.

3) B�r süre sonra tüm ledler sönecek ve sırayla tekrar yanmaya 
başlayacaktır. İlk LED yandığında el�n�z� butondan “çek�n” ve 2-
3san�ye bekley�n�z. Tüm LED’ler sönecek ve tekrar yanacak, b�r 
sonrak� adıma geç�n�z.

El�n�z� butondan çek�n�z.
4) Butona basarak yük çıkış MOD’u seç�m�n�z� yapab�l�rs�n�z. Her 
bastığınızda yük çıkış MOD’u değ�şecekt�r.

5) Yük çıkış ayar fonks�yonunda yaklaşık 7-8 san�ye tuşa basılmazsa 
c�haz otomat�k olarak son ayarlanan yük çıkış MOD’unu kaydedecek 
ve normal çalışmasına dönecekt�r.

NOT: C�hazın enerj� kes�lmes�nde yük çıkış MOD’u ayarlaması 
güvenl�k neden�yle kayıtlı kalmaz. Yen�den enerj� ver�ld�ğ�nde 
MOD:1 olarak çalışmasına devam eder. Tekrar ayar yapılab�l�r.

Yanıyor

Yanmıyor

MOD.1

MOD.2

MOD.3

MOD.2

MOD.4

MOD.5

MOD.1: Buton �le yük çıkışını Aç / Kapat

MOD.2: Gece olunca yük çıkışı Açılır, Gündüz olunca yük çıkışı 
Kapatılır.

MOD.3: Gece olunca yük çıkışı otomat�k Açılır, 3 saat sonra otomat�k 
olarak yük çıkışı Kapatılır.

MOD.4: Gece olunca yük çıkışı otomat�k Açılır, 6 saat sonra otomat�k 
olarak yük çıkışı Kapatılır.

MOD.5: Gece olunca yük çıkışı otomat�k Açılır, 9 saat sonra otomat�k 
olarak yük çıkışı Kapatılır.

Yukarıda bel�rt�len zaman d�l�mler�nde olacak şek�lde yük çıkışı 5 farklı 
MOD’da ayarlanab�l�r.

NOT: Yük çıkışı zaman ayarı yapıldığında yük çıkışı gece olduğunda 
yaklaşık 20san�yel�k b�r gec�kmeden sonra açılır.

NOT: Ayarlanan saat değerler� kr�t�k süre gerekt�ren uygulamalar �ç�n 
uygun değ�ld�r. B�rkaç dak�kaya kadar sapmalar olab�l�r.

Yük Çıkış MOD Ayarı

Kısa devre koruma durumları meydana geld�ğ�nde  c�haz otomat�k 
olarak korumaya geçer ve yük çıkışını kapatılır. Yaklaşık 15san�ye 
sonra yük çıkışı otomat�k olarak açılır ve s�stem normal çalışmasına 
devam eder. Ancak bu esnada tekrar kısa devre durumu oluşursa yük 
çıkışı kapatılır. C�hazın tüm �şlevler� durdurulur ve tam koruma 
moduna geçer.

Yük çıkışını tekrar akt�f etmek �ç�n butona basılması gerekmekted�r. 
Butona tekrar basarak yük çıkışı açılır. C�haz normal çalışmasına 
devam eder.

Aşırı yük akım koruma moduna geçt�ğ�nde yük çıkışı otomat�k olarak 
açılmaz. Butona basarak yük çıkışı tekrar açılır ve  c�haz normal 
çalışmasına devam eder.

Kısa devre durumu oluşursa tüm adımlar yen�den tekrarlanır.

Çalışma Prens�b�Aşırı Yük Akımı Koruması

Nom�nal S�stem Voltajı

Nom�nal Şarj Akımı

Nom�nal Yük Akımı

S�stem Çalışma Voltajı

Yüksüz C�haz Akım Kaybı

Dengeleme Şarj Voltajı

Absorpt�on Sev�ye Voltajı

Float Sev�ye Voltajı

Yüksek Voltaj Koruma

Düşük Voltaj Koruma

Yük Yen�den Bağlantı

Sıcaklık Düzeltme

Aşırı Akım Koruma(60sn)

Aşırı Akım Koruma(15sn)

Kısa Devre Koruma

Çalışma Sıcaklığı

Kuru T�p Akü : 14.5V     2saat

Sulu T�p Akü : 14.7V     2saat
Jel T�p Akü : 14.3V     2saat

Kuru T�p Akü : 13.7V

Sulu T�p Akü : 13.8V
Jel T�p Akü : 13.6V

Kuru T�p Akü : 14.7V     1saat

Sulu T�p Akü : 14.8V     1saat
Jel T�p Akü : Uygulanmaz

Yük Akım x 2

Yük Akım x 1.5

Yük Akım x 1.25

-30mV / C (25 C)

-10 C ....... +50 C 

12/24V

20 Amper

20 Amper

<50V

<10mA

15.5V

11.1V

12.5V

Dış Ölçüler (mm)

Ağırlık

Klemens Kablo Kes�t�

Klemens V�da Del�k Çapı

Montaj Del�k Aralığı(mm)

Koruma Sınıfı

156x68,3x50(+1,0)

143,20x30,4

5,5mm

6,0mm
2

IP22

0.24kg
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MiniSolar-20ASS
PWMSOLAR CHARGE CONTROLLER
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NOT: Tekn�k değerler 12V s�stem �ç�nd�r. 24V s�stem �ç�n �k� katıdır.
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